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Sperrschicht

KS 12/1,8 MGr. IIa
1,5cm Putz
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Firstpfette
b/d=24/32cm

Deckenaufbau:
Holzschalung d=24mm
Wärmedämmung 040 ­ 5cm
Wärmedämmung 040, 2­lagig ­ 14cm
Kehlbalken b/d=7/14cm, e<=80cm
Dampfsperre
Lattung
GK ­ Verkleidung

Rinne mit Rinnenhalter
Tropfblech

Traufbohle
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Rasenkantenstein (OK=+59,40 ü.NN)
b/d/l=6/20/100cm
mit C25/30 Fundament
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Rinne mit Rinnenhalter
Tropfblech

Traufbohle

Treppenhaus
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keramischer Plattenbelag
Estrich
Sperrfolie
Wärme­/Trittschalldämmung 035
Stahlbetondecke C25/30

keramischer Plattenbelag
Estrich
Sperrfolie
Wärme­/Trittschalldämmung 035
Stahlbetondecke C25/30
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keramischer Plattenbelag
Estrich
Sperrfolie
Wärme­/Trittschalldämmung 035
Stahlbetondecke C25/30
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10 1,40
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Fußbodenaufbau KG:
1cm
5cm
        
8cm 
1cm         
25cm 
5cm 

Fußbodenaufbau EG:
1cm
5cm
        
8cm 
15cm 

Fußbodenaufbau OG:
1cm
5cm
        
4cm 
15cm 

Fußbodenaufbau DG:
1cm
5cm
        
4cm 
15cm 

keramischer Plattenbelag
Estrich
Sperrfolie
Wärme­/Trittschalldämmung 035
horizontale Abdichting
WU­Stahlbetonsohle C25/30
Sauberkeitsschicht C16/20

Raffstorekasten b/h=245/120mm RAL 9006 altern. Veltrup

Rollladenkasten MHS Typ K30

Ballendurchmesser Fenster (h=1,60m) = Ø 160mm
Ballendurchmesser Türen (h=2,50m) = Ø 210mm

Rolllade roma Alumino 52 protect

mit Flachlamellen b=60mm roma ARS 60

Rollladenkasten MHS Typ K30

Ballendurchmesser Fenster (h=1,60m) = Ø 160mm
Ballendurchmesser Türen (h=2,50m) = Ø 210mm

Rolllade roma Alumino 52 protect
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UK Verblender

UK Blendkasten

UK Blendkasten

12
5

1,
08

5
1,
93

1,
32

1,
34

5
25

1,
15

5
1,
34

5

14
 S
ch
ich

te
n

abgehängte Decke

Blendkasten

Blendkasten

Blendkasten

KS­Iso­Kimmstein

UK. Stb.Balken

+2.455

UK. Stb.Balken

+5.485

UK. Stb.Balken

+8.235

5
25

15
2,
24

5
15

5
2,
63

5
54

5
15

16
2,
17

5
26

5
15

16
2,
17

5
45

5

­0,375
­0,25

+0,835

+2,765

+4,085

+5,43

+5,68

+6,835

+8,18

65
2,
74

32
2,
68

2,
75

4 
Sc
hic

ht
en

33
 S
ch
ich

te
n

32
 S
ch
ich

te
n

33
 S
ch
ich

te
n

­0,375

+2,43

+5,43

+8,18

2030

+2.80

keramischer Plattenbelag
Estrich
Sperrfolie
Wärme­/Trittschalldämmung 035
Stahlbetondecke C25/30
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4851224

15cm

5mm Abdichtung
Gefälle­Dämmung 035

Stb.­Decke C25/30
5mm Abdichtung (Dampf­ und Luftsperre)
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Blech­Abdeckung
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abgehängte Deckeabgehängte Decke

auf ganzer Höhe

Titanzink­Stehfalzblech
dampfdiffusionsoffene Unterspannbahn Delta­MAX
Schalung OSB
Wärmedämmung (komprimierbar)
Balkenlage als Futterholz
Wärmedämmung 035
horizontale Abdichting (Dampfsperre)
Stahlbetondecke C25/30

Aufbau Dachdecke:

24mm

10/20        

5mm
15cm

Fußbodenaufbau OG:
1cm
5cm
        
4cm 
15cm 

Fußbodenaufbau OG:
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Fußbodenaufbau EG:
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15cm 
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Fußbodenaufbau KG:
1cm
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1cm         
25cm 
5cm 

keramischer Plattenbelag
Estrich
Sperrfolie
Wärme­/Trittschalldämmung 035
horizontale Abdichting
WU­Stahlbetonsohle C25/30
Sauberkeitsschicht C16/20

keramischer Plattenbelag
Estrich
Sperrfolie
Wärme­/Trittschalldämmung 035
horizontale Abdichting
WU­Stahlbetonsohle C25/30
Sauberkeitsschicht C16/20

Fußbodenaufbau KG:
1cm
5cm
        
8cm 
1cm         
25cm 
5cm 

Raffstorekasten b/h=245/120mm RAL 9006 altern. Veltrup
mit Flachlamellen b=60mm roma ARS 60

Raffstorekasten b/h=245/120mm RAL 9006 altern. Veltrup
mit Flachlamellen b=60mm roma ARS 60

Raffstorekasten b/h=245/120mm RAL 9006 altern. Veltrup
mit Flachlamellen b=60mm roma ARS 60
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WestseiteOstseite Nordseite Südseite
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7 Verblendanker Ø 4mm pro m²

7 Verblendanker Ø 4mm pro m²

7 Verblendanker Ø 4mm pro m²
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Raffstorekasten  mit Enddeckel
u. mit 2x2=4 Schrauben an Verblendung befestigen

u. mit 2x2=4 Schrauben an Verblendung befestigen
Blendkasten mit Enddeckel

Abklebung, Mörtelsäckchen + 3,8cm Marluxplatten

MuBo

vorh. GOK +59,10 ü.NN

Sparren b/d=8/20cm
e<=80cm

MuBo
OK Kimmstein

OK Betonwand

20

KG
Büro

EG
Büro

DG
Wohnung

WU Stahlbetonwand d=30cm
2 lagiger Sulfiton Schutzanstrich
2 lagige Styrodur­Dämmung ­ 035 ­ d = 2 x 5 = 10cm
              (Stöße versetzt anordnen)

Bodenaufschlüsse, Wasserhaltung
und Böschungswinkel siehe
geotechnischer Bericht BoG 77/05/1211

Dichtungskehle

Leschuplast­Arbeitsfugenband

Verfüllung und Verdichtung der
Arbeitsräume mit lehmfreiem
Füllsand (100% Proctordichte)

GW +58,25 ü. NN
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= +56,875 ü.NN

= +62,75 ü.NN

= +59,32 ü.NN

= +65,50 ü.NN

Dachaufbau:
Tonpfanne
Konterlattung 3/5cm
Lattung 3/5cm

Sparren b/d=8/20cm, e<=80cm
Unterspannbahn Delta­MAX

Verfüllung und Verdichtung der
Arbeitsräume mit lehmfreiem
Füllsand (100% Proctordichte)

WU Stahlbetonwand d=30cm
2 lagiger Sulfiton Schutzanstrich
2 lagige Styrodur­Dämmung ­ 035 ­ d = 2 x 5 = 10cm
              (Stöße versetzt anordnen)

GW +58,25 ü. NN

Dichtungskehle

Leschuplast­Arbeitsfugenband

OK Kimmstein
OK Betonwand

UK Verblender

UK Blendkasten

UK Blendkasten

Bodenaufschlüsse, Wasserhaltung
und Böschungswinkel siehe
geotechnischer Bericht BoG 77/05/1211

EG
Büro

Dichtungskehle

Leschuplast­Arbeitsfugenband

Verfüllung und Verdichtung der
Arbeitsräume mit lehmfreiem
Füllsand (100% Proctordichte)

GW +58,25 ü. NN

OG
Wohnung

WU Stahlbetonwand d=36,5cm
2 lagiger Sulfiton Schutzanstrich
2 lagige Styrodur­Dämmung ­ 035 ­ d = 2 x 5 = 10cm
              (Stöße versetzt anordnen)

EG
Büro

OG
Wohnung

Dichtungskehle

KG
Büro

Leschuplast­Arbeitsfugenband

WU Stahlbetonwand d=36,5cm
2 lagiger Sulfiton Schutzanstrich
2 lagige Styrodur­Dämmung ­ 035 ­ d = 2 x 5 = 10cm
              (Stöße versetzt anordnen)

Lichtschacht
Sypro Aqua Stop 100x100 XXL
(114 x 103 x 73cm)

Verfüllung und Verdichtung der
Arbeitsräume mit lehmfreiem
Füllsand (100% Proctordichte)

Balkon

Stb.­Fertigteilstützwinkel:
z.B. Fa. EHL­Stützwinkel
Bauhöhe 80cm, Fußlänge 50cm,
Baubreite 50cm (100cm)

Bodenaufschlüsse, Wasserhaltung
und Böschungswinkel siehe
geotechnischer Bericht BoG 77/05/1211

vorh. GOK +59,10 ü.NN

MuBo

GW +58,25 ü. NN

Bodenaufschlüsse, Wasserhaltung
und Böschungswinkel siehe
geotechnischer Bericht BoG 77/05/1211

Planungsteam Manfred Lüchtefeld
Zum Hiltruper See 1     48165 Münster

Dipl.­Ing.

Ute Lüchtefeld
Osttor 26, 48165 Münster

Föhrenweg 1, 48165 Münster
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Bl.­Nr.

M.
Auftr. 0227

G.V.Gez. Gepr. Datum Blattgr.

Bauherr Architekt

02501/13513
  4015

Datum

Mehrfamilienwohnhaus mit Büro

18.06.05

Urheberrecht: Die unbefugte Benutzung u. Vervielfältigung dieser Zeichnung ist verboten u. verpflichtet zum Schadenersatz.

Datum

Bauherr

Baul. Architekt

Blatt­Nr.

Bauunternehmung

Genehmig.beh.

Telefon    02501/
Fax

Gipskartonwände

Stb.­Beton C25/30

Mauerwerk KS 12­1,8;MG.IIa

0,00 = +59,50m ü.NN

LEGENDE

1 : 20

16.08.05
A10

1x
1x

A10
22.08.05

2x

0.78x1.35=1.05m²

06.10.05

3x

A10a

Fassadenschnitte
Nord­, Ost­, Süd­, und Westseite

10.10.05
A10b

1 x plt
Herber+Petzel 3x

11.10.05
A10c

A10e

3x

24.10.05
A10e

08.11.05
A10e

je 1 x
Holtmann/Telges

A10e
16.11.05

1x Fa.Telges

A10e
18.11.05

1x Kristen

A10e
01.12.05

Fa. Holtmann
1x 

A10e
02.02.06

1x NBK

Bauherr:

Bauvorhaben:

a G.V.Nord­ u. Südseite ergänzt, Abklebung KG­, EG­ u. OG­Decke entfällt06.10.05
06.10.05 b Lichtschacht Südseite geändert, Fußbodenaufbau überarbeitet F.Lü.

G.V.11.10.05 c Ost­ u. Westseite überarbeitet, Südseite Dachaufbau geändert
G.V.14.10.05 d Südseite Geländeaufbau geändert, Ostseite Geländeaufbau ergänzt
F.Lü.24.10.05 e Rolladenkasten + Raffstore geändert

H/B = 780.0 / 1350.0 (1.05m²) Allplan 2005


